
EF 30 kw
MODELO

El modelo EF se constituye en una línea económica, básica 
en su configuración, destinado a un cliente que apuesta por la 
biomasa, y busca el mejor precio. Es una caldera con regulación 
fácil e intuitiva, e incorpora encendido automático. Incorpora 
un control electrónico que garantiza un nivel de seguridad 
elevado, máxima sencillez y un control de su calefacción.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Cuerpo en chapa de alta resistencia / Triple paso de humos 
/ Encendido automático / Quemador de floración / Cua-tro 
de control electrónico / Puertas con material refractario en 
vermiculita / Integra un sistema de automantenimiento / 
Regulación electrónica de aire/combustible / Doble salida de 
bomba / Doble entrada termostato.

Caldera ITB EF
Potencia nominal global (Pellet de madera) kw 36
Potencia nominal global (Hueso de aceituna) kw 27,8
Rendimiento efectivo (Pellet de madera) % 81
Rendimiento efectivo (Hueso de aceituna) % 78,5
Presión de trabajo bar 1,5
Presión máxima de trabajo bar 3
Tensión de trabajo V 230
Frecuencia Hz 50
Temperatura máxima de trabajo ºC 90
Temperatura mínima de trabajo ºC 50
Capacidad agua caldera Litros 84
Depresión mínima requerida Pa 20
Nivel sonoro Db 58
Potencias de modulación RC 2
Diámetro de conexiones Ida 11/4”

Retorno 11/4”
Salida de humos mm 150
Capacidad de tolva kg 120
Peso kg 321
Consumo eléctrico en fase de encendido W 520
Consumo eléctrico P. nominal / reposo W 325/25

REF. MODELO PVP (€)

ITB0030EFT ITB 30 EF con tolva y encendido Aut.

Indicar en pedido si la Tolva va a izquierda.
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